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3.3.2. Importation et acquisition de matiéres biologiques
L'importation d’agents comportant un risque biologique requiert I'obtention de permis, et
dans certains cas, un certificat des installations approuvées par le conseiller en biosécurité.
Dans le cas d’une acquisition provenant du Canada, des documents réglementaires ainsi
que le consentement du conseiller en biosécurité sont aussi requis. Pour plus de détails,
contactez la Division SSMTE par courriel au Biosecurite@USherbrooke.ca ou consultez le
site internet http://www.usherbrooke.ca/immeubles/sante-et-

securite/biosecurite/importations-et-acquisitions/.
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Réglements en matiére de protection individuelle
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1. Protection du visage
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{1.1. Lunettes de protection
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Dans les laboratoires de recherche biologique, le port des lunettes de protection est
requis lors de manipulations de produits chimiques ou de matiéres biologiques risquant de
produire des éclaboussures. Avisez vos collégues présents dans le laboratoire si jamais
votre expérience a risque pouvait les contaminer. Le travail avec des animaux requiert
également le port de lunettes de sécurité.
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Les lunettes de sécurité avec prescription doivent étre munies de protecteurs latéraux
supplémentaires et doivent répondre aux normes de I’American National Standard Institute
(ANSI 287.1). Certains modéles de lunettes de sécurité se portent par-dessus les lunettes
correctrices.

Le port de lentilles cornéennes est permis mais est cependant déconseillé aux personnes
qui travaillent dans le laboratoire pendant la manipulation de produits chimiques volatils.
Cependant, les employés et les étudiants qui portent des lentilles cornéennes doivent en
aviser les personnes responsables du laboratoire. Elles ne remplacent pas les lunettes de
sécurité.
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5.1.2. Ecran de protection

La fenétre de la hotte constitue une bonne protection contre les éclaboussures de
produits corrosifs ou dangereux, il est tout de méme suggéré de porter des lunettes de
protection en plus de travailler avec la vitre baissée devant son visage. Le masque facial
devrait étre porté chaque fois qu'une manipulation comporte un danger d'explosion ou de
projection. Il sert également a protéger des projections de liquides cryogéniques et de
liquides portés a une température élevée. Un écran résistant aux explosions peut aussi étre
placé entre le montage et le travailleur.
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5.1.3. Les cheveux

Les cheveux longs doivent étre attachés de facon sécuritaire dans les laboratoires, surtout
lorsqu'une manipulation exige de travailler en présence d'une flamme nue ou avec des
appareils comportant des parties mobiles. Le port d'un voile ou d'un foulard n'est pas
recommandé, voire interdit lors du travail sur les machines ou montages avec piéces
mobiles. S'ils sont portés au cou ou a la téte, ils doivent étre portés de fagon a ce qu'ils ne
puissent s’accrocher, les parties de tissus excédentaires doivent étre attachées au méme
titre que les cheveux.
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5.2. Protection du corps

Les éléments de protection individuelle comme le sarrau et les gants ne doivent pas étre
portés dans les espaces communs (corridors, toilettes, salle d’ordinateurs, secrétariat...) et
particulierement dans les locaux contenant de la nourriture (cafétéria, salles de repos...).

5.2.1. Le port du sarrau

Le port du sarrau, attaché correctement, est obligatoire pour tous les employés et les

étudiants travaillant dans un laboratoire. Le coton est priviléqié pour ses propriétés non-
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inflammables. Si le travail requiert I'utilisation de composés pyrophoriques, ou d'une
flamme, alors un traitement qui rend le tissu résistant au feu serait souhaitable. La fermeture
du sarrau par bouton pression permet de I'enlever trés rapidement, en cas de feu ou de
renversement de produits. Il est recommandé de porter un sarrau atteignant les genoux, et
dont les manches rejoignent les gants, pour ne pas laisser de peau non protégée.
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5.2.2. La protection des mains

Dans les laboratoires de recherche de I'Université de Sherbrooke, le port des gants est
requis lors de la manipulation de matériel comportant un risque d'éclaboussure, un risque




image16.png
biologique ou de contamination par la peau. Plus précisément, la présence de lésions
cutanées sur les mains ou le travail avec des tissus humains/animaux nécessitent le port de
gants puisque ces derniers sont susceptibles de présenter un risque pour la santé du
manipulateur. Les gants doivent étre retirés s’ils sont contaminés ou si le travail avec du
matériel contaminé est acheveé.

Plusieurs types de gants sont disponibles. Lors de la manipulation de produits chimiques,
le port des gants appropriés aux produits utilisés est recommandé. Il est important de savoir
itée aux divers

que certains types de gants n'offrent qu’une protection temporaire ou trés li
produits chimiques puisqu’ils ont tendance a se dégrader ou sont perméables a certains
produits. Par exemple, les gants jetables en nitrile protégent de la majorité des solvants,
mais sont perméables a 'acétone et aux solvants chlorés en prés de cing minutes. De plus,
les gants de Viton ou de néopréne offrent une meilleure protection contre ces solvants que
les gants de nitrile. D’autre part, lors d’'une expérience impliquant le bromure d’éthidium, il
est recommandé de porter des gants de nitrile plutét que des gants de latex. Par contre, il
est important de savoir que les gants jetables en nitrile offrent une protection adéquate lors
d’exposition a court terme, mais si vous devez manipuler pour une longue période de temps,
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il est préférable de doubler vos gants. Une fiche de sécurité chimique sur le bromure
d’éthidium est disponible sur le site de la Divison SSMTE a [ladresse
http://www.usherbrooke.ca/immeubles/sante-et-securite/produits-chimiques/fiches-de-

securite-chimique/. Pour la manipulation d'acides ou de bases concentrées, il est
recommandé d'utiliser un gant de néopréne du type gant a vaisselle d’'une épaisseur
suffisante et recouvrant entiérement les poignets. Les gants fins jetables peuvent étre
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appropriés si seul un risque d’éclaboussure est présent, mais dés qu’'une immersion dans
un produit chimique est prévue, privilégiez des gants plus épais. Une fiche de sécurité
chimique  est  disponible  sur la sélection des bons gants sous
http://www.usherbrooke.ca/immeubles/sante-et-securite/produits-chimiques/fiches-de-
securite-chimique/.

Le port des gants isolants est également recommandé afin d'éviter les risques de brilures

thermiques lors de la manipulation d'objets, de substances ou d’équipements ayant été
soumis & des températures extrémes. De plus, lors de I'utilisation d’équipements ou d’outils
présentant un risque de coupure ou de perforation, il est recommandé de porter un gant
résistant comme un gant de travail en cuir ou en kevlar.
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5.3. Protection du systéme respiratoire
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5.3.1. Hotte chimique

Les manipulations impliquant ['utilisation de solvants et d'autres produits volatils
(inflammables ou combustibles), d’acides ou de bases concentrées, doivent obligatoirement
étre effectuées sous une hotte chimique. Les opérations pouvant dégager des poussiéres
ou des fumées nocives doivent également étre effectuées sous une hotte. L'utilisateur doit
s'assurer que sa hotte fonctionne de facon adéquate. Il est facile de vérifier le bon
fonctionnement d’'une hotte en attachant un bout de papier au bas de la vitre de la hotte. Le
papier doit étre aspiré vers l'intérieur.

La hotte offre la meilleure protection lorsque la vitre est baissée aux 2/3 environ. L'alarme
sonore ne doit pas étre mise sous silence, afin de prévenir I'utilisateur que I'évacuation est
inférieure a une valeur préétablie. Si I'alarme sonne en continu, avisez la division entretien
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pour un bon fonctionnement lorsque les fenétres du laboratoire sont fermées. N'ouvrez pas
les fenétres dans les laboratoires, sinon la ventilation sera débalancée et vous pourriez ne
plus étre protégé lors d’'un travail sous la hotte chimique.

Afin que la hotte assure le degré le plus élevé de protection, les directives suivantes
devraient étre observées :
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Tout le gros appareillage a l'intérieur de la hotte devrait étre placé sur des blocs ou
des pattes pour permettre a I'air de circuler dessous.

Seules les matiéres employées dans une expérience en cours devraient étre
placées dans la hotte. L’encombrement de la hotte peut créer des perturbations au
niveau de la circulation d"air.

Utiliser la hotte avec la vitre baissée le plus possible, sans nuire aux activités.
Travailler le plus loin possible a l'intérieur de la hotte. Un minimum de 15 cm est
recommandé.

Tenez-vous debout devant la hotte, avec seuls les avant-bras a l'intérieur. La vitre
baissée protégera ainsi votre visage et votre cou de toute projection.

Les solutions et produits chimiques devraient également étre placés loin dans la

hotte.

Eviter les courants d'air devant la hotte. Le trafic piétonnier peut étre suffisant pour
causer de la turbulence d’air.
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« Eviter de laisser du papier dans la hotte, en particulier en travaillant avec des
produits inflammables. Des papiers aspirés dans le conduit de la hotte peuvent
réduire dramatiquement son efficacité.

* Tous les transferts de produits chimiques et de solvants devraient étre faits sous la
hotte (remplissage de pissettes par exemple). Des quantités limitées devraient étre
manipulées.

e Les solvants usés et autres déchets gardés dans une hotte devraient étre
clairement identifiés. Limiter les quantités a une bouteille de 4 L.

* Maintenir la vitre de la hotte baissée lorsque vous n’étes pas présent.

Lorsque la protection assurée par une hotte chimique est insuffisante, inadéquate ou
inexistante, les masques a cartouches pour vapeurs doivent étre portés. L'analyse de
risques devra étre faite au cas par cas. Contactez un membre de 'équipe SSMTE si vous
avez besoin daide pour choisir et tester la meilleure protection respiratoire
info.sst@usherbrooke.ca). Les masques a particules appropriés doivent également étre
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portés lors de la manipulation de poudres ultrafines. Toute surface contaminée doit étre
nettoyée et décontaminée dans les meilleurs délais.
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5.3.2. Masques pour vapeurs organiques et inorganiques

Afin de se protéger contre les vapeurs de natures organique et inorganique, deux types
de masques et de cartouches sont mis a la disposition de I'utilisateur. Les demi-masques et
masques faciaux complets peuvent étre utilisés avec des cartouches avec filtre spécifique
muni ou non d'un pré-filtre P100. Les cartouches avec charbon activé offrent une protection
contre les vapeurs organiques, de chlore, de dioxyde de soufre, de dioxyde de chlore, de
chlorure d’hydrogéne, de sulfure d’hydrogéne, dammoniac, de méthylamine, de
formaldéhyde et de fluorure d’hydrogéne. Les cartouches ayant en plus un pré-filtre P100
offrent la méme protection chimique en plus de fournir une protection contre tous les types
d’aérosol a particules. Les personnes devant porter ce type de protection respiratoire
doivent recevoir une formation particuliére de la part des responsables du laboratoire et un
test d'ajustement (Fit Test) qualitatif doit étre effectué avant le début de la premiére
utilisation. Contacter la division SSMTE pour ce test (info.sst@usherbrooke.ca).
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Des facteurs de protection ont été élaborés pour les différents types de masque. Le
facteur de protection (FP) est défini comme étant le rapport des concentrations des
contaminants mesurées a l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire (Ce) et a
Iintérieur de I'appareil de protection respiratoire (C;) : FP = C./Ci. Un demi-masque jetable a
un FP de 10, un demi-masque a cartouches a un FP de 25 et un masque complet (full face)
a cartouches a une protection de 50 a 100. Dépendamment de la concentration de
particules toxiques, un masque peut donc vous offrir une protection insuffisante, veillez a

vous protéger de facon adéquate.




image27.png
5.3.3. Masques pour aérosol a particules

Afin de se protéger contre les aérosols a particules, deux types de masques de marque
3M sont également disponibles. D'abord les masques jetables de type 8511 N95
conviennent pour les environnements poussiéreux ne comportant pas d'huile sous forme
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d’'aérosol. Les demi-masques 3M de série 6000 sont pour leur part utilisés avec les
cartouches 7093 P100. Ce type de cartouche offre une protection accrue contre tous les
types d'aérosols a particules.
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6. Réglements généraux
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o.1. Limitations
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Les réglements énumérés ci-aprés ne sont pas limitatifs. En tout temps, les personnes
responsables peuvent restreindre ou mettre fin & certains essais ou travaux si elles jugent
qu'ils ne sont pas sécuritaires.
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6.2.  Accessibilit¢ des laboratoires
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L'accés aux laboratoires de recherche est restreint, tous les visiteurs doivent étre
accompagnés d’un membre du laboratoire et se conformer aux consignes de sécurité en
vigueur.
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0.5.  rormation

Tout nouvel étudiant ou employé doit suivre dans les quatre mois aprés son arrivée une
formation en santé et sécurité. Il est de la responsabilit¢ du professeur en charge du
laboratoire de s'assurer que le nouvel arrivant maitrise les régles de sécurité et les
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procédures d’'urgence avant de manipuler des équipements ou matiéres dangereuses. Il est
également primordial de s’assurer qu'il connaisse toutes les commandes d'un équipement,
notamment les procédures de mise en marche et d’arrét, avant de le mettre en marche. Au
besoin, demandez I'aide d’une personne expérimentée au sein de votre département.

Les personnes responsables peuvent rédiger, mettre & jour et rendre disponibles des
procédures pour I'opération et I'entretien des équipements utilisés dans leur laboratoire.
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64. Evaluation des risques

La mise en place de toute nouvelle expérience ou modification importante aux montages
expérimentaux devra étre précédée d’'une analyse de risque en bonne et due forme, soit
une évaluation réfléchie de tous les risques possibles, tels que décrits ci-dessous.

6.4.1. Risques chimiques

Avant d’entreprendre une expérience impliquant I'utilisation de produits chimiques,
'employé ou I'étudiant doit obligatoirement avoir pris connaissance des risques associés a
I'utilisation des produits impliqués, entre autre en prenant connaissance des fiches
signalétiques pertinentes. Ces fiches sont habituellement disponibles auprés du fournisseur
de produits chimiques, ou sur l'un des sites web indiqués sur le site suivant:




image37.png
6.4.2. Risques biologiques

La mise sur pied d'une expérience biologique nécessite une évaluation des risques
qu'elle comporte. Ainsi, il est important de prendre connaissance du type de matiére
biologique et le NC adéquat pour une manipulation sécuritaire. Plusieurs aspects doivent
étre envisagés comme les quantités et les concentrations d’agent biologique nécessaires, le
type d’expérience menée (in vitro, in vivo, etc.) et la possibilité de générer des aérosols.
Lors de lutilisation d’organismes recombinants, il est important de savoir s’ils sont en
mesure de produire des toxines ou des facteurs de virulence, s'ils ont un pouvoir oncogéne,
s'ils ont une capacité de réplication ou de réversion et s'ils présentent une modification des
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6.4.3. Risques nucléaires

Des sources radioactives ouvertes et fermées sont utilisées dans plusieurs laboratoires
de I'Université de Sherbrooke. Chaque laboratoire doit détenir un permis interne avant de
faire entrer ces sources. Tout employé ou étudiant ayant @ manipuler une source ouverte ou
scellée doit suivre au préalable une formation spécifique en radioprotection. Pour de plus
amples renseignements sur la formation ou I'évaluation des risques lors de la manipulation
de sources radioactives, vous pouvez consulter le Guide de radioprotection publié par le
SSMTE a I'adresse http://iwww.usherbrooke.ca/immeubles/sante-et-
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6.4.4. Risques électriques

Les risques entourant la mise en route d'expériences utilisant des intensités ou des
tensions de courant pouvant présenter un danger pour la santé doivent étre clairement mis
en évidence. De plus, une attention particuliere doit étre portée aux composantes
électriques, plus spécifiquement les fils, des appareils utilisés afin de s’assurer qu'ils ne
présentent aucune défectuosité. Toute modification ou branchement direct (autre qu’une
fiche électrique) ne peut se faire que par une personne détenant un certificat de qualification
en électricité.

Dans le cas d'utilisation des appareils électriques nécessitant 'emploi de tampons, par
exemple des appareils a électrophorése, il est important de s’assurer qu'il n’y a aucune fuite
et que la surface de travail est séche avant la mise en marche de I'appareil, car les solutions
ioniques sont conductrices. De plus, vous ne devez jamais trafiquer un appareil électrique
dans le but d'outrepasser le systéme de sécurité.
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6.4.5. Risques thermiques

Les expériences conduites a température élevée et [utilisation de substances
cryogéniques doivent également faire I'objet d’'une mise en évidence des dangers associés
par un affichage indiquant les températures ou les substances impliquées. Les équipements
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de protection personnelle liés aux contraintes thermiques doivent étre disponibles et portés
au besoin.
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6.4.6. Risques mécaniques

Une attention particuliére doit étre portée a tout montage expérimental, équipement ou
outil munis de piéces mobiles pouvant comporter des dangers pour lintégrité physique.
Dans de tels cas, il faut d’éviter de porter des vétements ou accessoires qui pourraient
constituer un danger supplémentaire. Ainsi, les cheveux longs doivent obligatoirement étre
attachés, les bijoux tels les colliers et les bracelets sont prohibés de méme que les voiles et
foulards. De plus, afin de minimiser les risques, il importe de protéger les piéces en rotation
au moyen de dispositifs appropriés. Par exemple, les pompes a vide & courroie doivent
toujours étre équipées d'une garde.

Attention aux dangers liés aux piéces de verre placées sous vide ou sous pression, elles
peuvent imploser ou exploser si le verre présente une faiblesse (étoile par exemple) et faire
voler des morceaux de verre trés coupants. Inspectez réguliérement votre verrerie et jetez
ou faites réparer toute piéce endommagée. Vérifiez votre verrerie avant de la mettre sous
vide ou sous pression, protégez-la avec du filet de mailles en plastique si vous la laissez
longtemps sous vide ou sous pression. Soyez particuliérement prudents avec les flacons
Dewar, qui sont de la verrerie sous vide. Un choc peut les briser et faire s’écouler des

liquides cryogéniques.
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Le travail avec des centrifugeuses doit étre fait avec précaution puisque leur utilisation
peut entrainer la formation d'aérosols biologiques ou chimiques et la projection d'objets.
Premiérement, il est important de toujours vérifier I'état des tubes avant de les utiliser.
N'utilisez pas un tube qui est fissuré et respectez la force g maximale qu'il peut supporter.
Evitez de remplir les tubes a pleine capacité et assurez-vous que les couvercles sont bien
fermés afin de réduire les risques de déversements ou de fuites pouvant produire des
aérosols. Pour la centrifugation de matériel infectieux, il est important d'utiliser un rotor ou
des godets scellés pouvant étre manipulés dans une ESB et de procéder a une
décontamination de ceux-ci aprés leur utilisation. Prenez soin de toujours bien équilibrer la
centrifugeuse avant sa mise en route (annexe 10) et n'arrétez jamais le rotor avec les mains

ou un objet. Finalement, il est important de faire un entretien régulier de la centrifugeuse afin
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de s’assurer qu’aucun objet n'entrave la rotation ou le mécanisme de verrouillage et
procédez a un remplacement des joints toriques s’ils sont desséchés ou fissurés.

6.4.7. Risques liés a l'utilisation de lasers

Plusieurs laboratoires utilisent des lasers de forte puissance. Ces lasers peuvent infliger
de graves Iésions, particuliérement au niveau des yeux. Un programme de sécurité laser a

été mis en place a l'université, et toute personne devant manipuler un laser de classe 3B et

4 doit au préalable suivre une formation de sécurité laser et subir un examen

ophtalmologique. L'accés a la zone du laser doit étre contrdl

e et identifiée par une affiche
normalisée et une verrine lumineuse. Pour toute information supplémentaire, consultez
l'onglet sécurité laser du site SSMTE (http://www.usherbrooke.ca/immeubles/sante-et-

securite/securite-laser/).
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6.5 Localisation des équipements de sécurité

L’étudiant ou 'employé doit s'assurer d’avoir repéré I'emplacement des hottes chimiques,
des enceintes de sécurité biologique, des aires de lavage des mains, de la douche oculaire,
de la douche d'urgence, des extincteurs, de la couverture ignifuge ainsi que de la trousse de
premiers soins les plus proches et d'en avoir compris le fonctionnement avant de
commencer ses manipulations. Pensez a vérifier le contenu de la trousse de secours a
chaque mois. Il est tout aussi primordial d’avoir également repéré et identifié les risques
potentiels avant d’entreprendre les travaux. Les personnes responsables du laboratoire
doivent s'assurer et documenter que ces consignes sont bien comprises.
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6.6. Dégagement des voies de circulation

Toutes les voies d'accés, allées, douches oculaires et douches d'urgences doivent rester
dégagées en tout temps afin de permettre une évacuation ou une utilisation efficace en cas
de situation d'urgence. Les extincteurs doivent aussi restés accessibles en tout temps. Une
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chaise, une composante d'appareil, une boite ou tout autre objet qui bloque la libre
circulation, temporairement ou de fagon permanente, est considéré comme un obstacle.
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6.7.  Eau courante

Pour des raisons environnementales notamment, il est important de ne pas laisser couler
I'eau sans raison dans les laboratoires (robinet, systtme de pompe a vide...). En ce qui
concerne les réfrigérants a 'eau, il s’y ajoute un risque de dégat et méme d'inondation. Il est
donc important de sécuriser tout tuyau dans lequel circule de I'eau, par exemple avec de la
broche aprés le réfrigérant, surtout si le reflux est laissé sans surveillance, comme le soir ou
la fin de semaine. Pensez également a éloigner tout composé réactif avec l'eau. Il est a
noter que I'eau dans les laboratoires n’est pas considérée comme potable.
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6.8. Entreposage en hauteur et lourdes charges

L’entreposage de matériel ou d’équipement & une hauteur excessive est une pratique qui
peut compromettre la sécurité des utilisateurs du laboratoire dans diverses situations. Les
objets rangés sur une tablette ou dans une étagére dans le laboratoire doivent étre
facilement atteignables par une personne de taille moyenne. Dans le cas contraire, il est
recommandé d'utiliser un tabouret ou un petit escabeau pour atteindre I'objet de facon
sécuritaire. Ne placez pas d'objet lourd au-dessus de la hauteur de vos épaules.

De plus, pour des raisons de sécurité, il n'est pas approprié de ranger ou d’entreposer des
objets lourds en hauteur. A cause de leur poids, de tels objets sont susceptibles d’entrainer
des blessures graves en cas de chute. En pratique, les objets lourds devraient étre rangés
directement sur le sol ou dans les étagéres inférieures. Afin d’éviter les blessures, il est
recommandé d'obtenir 'aide d’'une autre personne pour déplacer les poids excessifs et
utiliser des outils appropriés pour la manutention des charges, c'est-a-dire un poids qui ne
peut étre manipulé de fagon sécuritaire. De fagon générale, les charges de plus de 50 Ibs
(22.7 kg) ne devraient pas étre manipulées par une seule personne.
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6.11.  Travail en solitaire

Pour des raisons de sécurité, le travail en solitaire dans le laboratoire est fortement
déconseillé. Les personnes responsables doivent approuver a l'avance tout travail de
laboratoire a étre effectué en solitaire pendant ou en dehors des heures de travail normales.

Le travail en solitaire doit comporter un faible niveau de risque. L'évaluation du risque
qu'entraine un travail doit se faire au cas par cas. Les personnes travaillant seules et en
dehors des heures ouvrables pourraient étre sommées de s'identifier par le service de

sécurité de I'Université de Sherbrooke.
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6.12.  Nourriture et boissons

La préparation, la consommation et I'entreposage de nourriture ou de boissons dans un
laboratoire sont strictement interdits. Les salles de repos disponibles ou la cafétéria doivent

étre privilégiées pour la consommation de nourriture ou boissons.

6.13.  Les effets personnels

Pour éviter les bris, la contamination ou le vol, tous les effets personnels, c'est-a-dire les
vétements, sac & main, sac a dos, livres, ordinateur portable, etc. qui ne sont pas essentiels
pour I'accomplissement des taches, devraient, de préférence, étre laissés a I'extérieur des
laboratoires; sans quoi, les précautions nécessaires doivent étre prises afin de protéger les
effets personnels dans le laboratoire.
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6.14.  Rapport d'incident ou d’accident

Tous les accidents ou incidents, avec ou sans blessures, doivent étre rapportés aux
personnes responsables du laboratoire. De plus, un rapport doit étre complété auprés des
agents de sécurité de I'Université. Pour les urgences, le 811 (campus principal) et le 511

(campus de la santé) permettent d’obtenir de I'assistance rapidement. Pour les situations
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7. Gestion des matiéres résiduelles dangereuses
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3.3. Transport, manutention et importation de matiéres biologiques
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3.3.1. Transport et manutention de matiéres biologiques
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La manutention de matiéres biologiques doit toujours étre effectuée de fagon sécuritaire
afin d'éviter les déversements ou éclaboussures. Lors des déplacements, il est
recommandé d'utiliser des contenants fermés et les tubes doivent étre placés dans des
supports. Si vous avez une grande quantité de matériel a transporter, l'utilisation d’'un
chariot a rebords est la méthode la plus sécuritaire. Finalement, les contenants ne pouvant

étre fermés doivent étre placés dans un récipient hermétique durant le déplacement.
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Puisque I'expédition de matiéres biologiques est assujettie a une réglementation stricte,
vous ne pouvez les transporter dans un véhicule personnel. Vous devez vous prémunir de
documents respectant le Réglement sur le transport des marchandises dangereuses avant

toute forme d’envoi hors campus. Pour plus de détails, contactez la Division SSMTE par

courriel au TMD@USherbrooke.ca ou consultez le site internet

http://www.usherbrooke.ca/immeubles/sante-et-securite/envoi-de-produits-dangereux/.






