Master S3 : Organisation et gestion de la maintenance industrielle
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Exercice 3
Maintenance préventive systématique
Exercice 4        [image: ]
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Rs1=RAxRBxRCxRD=0,894
RS2=1-(1-RA)(1-RB)(1-RC)(1-RD)= 0,9999997 On remarque bien que RS2>RS1
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Exercice I :

1) Citez et définir les différentes formes de la maintenance ?
Les différentes formes de la maintenance sont présentées dans le graphe suivant :

‘ Curative ive ‘ l Systématique I [ Conditionnelle J
Maintenance Définition
Corrective Opération de maintenance effectuée aprés défaillance.
Palliative Rcmi_s: en état de fom:lionn:men!, parfois sans _imerrupsim_. du
fonctionnement de I'ensemble concerné. Elle a un caractére provisoire.
Curative Elle s‘_eﬂ‘:clue souvent aprés dépannage dans I'atelier central. Elle a un
- caractére définitif.
Préventive N!xix_:lcnxnoc effectuée dnn's l‘inlgnlion de ré_duire la probabilit¢ de
défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service rendu.
Systématique Maintenance préventive =§Tec|uéc selon un échéancier établi suivant le
Y '9U€ | temps ou le nombre d’unités d’usage.
Conditionnelle | Maintenance subordonnée a un type d événement prédéterminé.

2) Quelle est la différence entre entretien et maintenance ?

Entretien Maintenance
Entretenir, ¢’est subir le matériel Maintenir, c’est maitriser le matériel

Dans la maintenance on ne s'arréte pas comme dans l'entretien a la remise de la fonction requise, mais on
le dépasse en effectuent les anxlys:s des causes de défaillance, l'amélioration visant a éviter la
réapparition de la panne ou 4 minimiser ses conséquences sur le systéme, aussi l'enregistrement des
interventions pour une exploitation ultérieure.
3) Quelle est la différence entre dépannage et réparation ?
Le dépannage a un caractére provisoire alors que la réparation a un caractére défini
4) Citer les différentes opérations de maintenance ?
Les opérations de maintenance sont : les dépannages, les réparations, les inspections, les contrdles, les
visites, les révisions, les échanges.
5) Combien ya t il de nivaux de maintenance ?
11y a cing nivaux de maintenance.
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Compléter le tableau suivant par la forme correcte de maintenance puis cocher la bonne réponse.

Maintenance d’une automobile

Maintenance Corrective

Maintenance
Préventive

Palliative
(Dépannage)

Curative
(Réparation)

Systématique | Conditionnelle

1. Faire le plein d’essence.

2. Vidanger tous les 10000 Km.

3. Changer les plaquettes de frein au témoin
d’usure.

4. Echanger une roue crevée.

5. Faire réparer une roue crevée.

6. Changer la courroie de distribution &
100000 Km

7. Vérifier le niveau d’huile tous les mois.

8. Changer un pot d’échappement.

9. Changer un cardan.

10. Changer le train de pneus au début de
I"hiver et du printemps.

11. Changer la batterie d’accumulateurs.

12. Changer les disques de frein.

13. Changer les bougies.

14. Changer le filtre a air et le filtre a huile.
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1) Définir la fiabilité. Quels sont les quatre éléments importants de cette définition ?

La fiabilit¢ R, c'est la probabilité qu'a un bien (produit ou systéme) d'accomplir, de maniére

satisfaisante, une fonction requise, sous des conditions données ct en un temps donné

Dans la définition proposée de la fiabilité, les quatre points suivants sont a mettre en évidence :

"probabilité", "de maniére satisfaisante", "sous des conditions données" et "en un temps donné".

e Probabilité (0 < R< 1): c'est une quantité indiquant, sous forme de fraction ou de pourcentage, le
nombre de fois ou de chances qu'a un événement de se produire sur un nombre total d'essais ou de
tentatives. (une fiabilit¢ R=0,92 apres 1000 heures signifie que le produit a 92 chances sur 100 (92%
de chances) de fonctionner correctement pendant les 1000 premiéres heures).

e De maniére satisfaisante : cette propriété suppose que des critéres précis (fonctions, etc.) et
spécifiques soient établis pour définir et décrire ce qui peut étre considéré comme satisfaisant.

* Sous des conditions données : regroupe l'ensemble des paramétres décrivant l'environnement du
produit et ses conditions d'utilisation : mode opératoire, procédures de stockage et de transport, lieux
géographiques, cycles des températures, humidité, vibrations, chocs, etc.

En un temps donné : dans les ¢tudes de fiabilité, le temps est la mesure ou la variable de référence
permettant d'évaluer les performances et d'estimer les probabilités : probabilité ou chance de survie
sans défaillance pendant une période de temps donnée, etc.

2) Quels sont les deux principaux indicateurs de la fiabilité ? Les définir ?

A et la MTBF sont les deux principaux indicateurs de la fiabilité utilisés industriellement.

1. Taux de défaillance A
Définition : 1 représente le taux de défaillances ou le taux d'avaries. Il caractérise la vitesse de
variation de la fiabilité au cours du temps

_ nombre total de défaillances pendant le service

durée totale de bon fonctionnement
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Remarques :
e La durée de bon fonctionnement est égale a la durée totale en service moins la durée des défaillances.
e Les unités utilisées sont : le nombre de défaillances par heure ou le pourcentage de défaillances pour
1000 heures.
2. MTBF ou moyenne des temps de bon fonctionnement
La MTBF (qui vient de I'anglais : Mean Time Between Failures) représente la Moyenne des
Temps de Bon Fonctionnement entre deux défaillances d'un systéme réparable ou le temps
moyen entre défaillances

Somme des temps de bon fonctionnement entre les n défaillances

MTBF =
nombre des temps de bon fonctionnement

Remarque : Si A est constant alors MTBF = 1/A




