
Centre Universitaire de Mila
Institut des sciences et technologie Option t Ëlectramécanique

ÂIanr ed.IDrdnonrs Gra,xpe ,\f,rfe

Nom el Prénoms

Ilaÿp' trI*rnîçp' I.aâ ÀIo

TP :3 Redressement double alternance et Jïltrage

L Objectifs:

1. Etude du redressement double-altemance.
2. Etude du filtrage capacitif.

U. Matériel utilisé.' Pour la manipulation de ce TP,le matériel est le suivant :

tr Une Alimentation stabilisée.
tr Deux multimètres numériques.
tr Câbles de connexion et sondes.
tr Résistances de lk(l .

tr Un oscilloscope.
Et Quafe diodes de redressement.
u Deux condensateurs de 100pF et 1000pF.

UI. Complément théorique :

ill.l) Déftnition :

La diode est un dipôIe non-Iinéaire et polarisé (ou non-symétrique). Une diode consiste en lme
jonction PN, dans laquelle le courant circule du matériel de type p (anode) vers celui de ÿpe n (cathode). La
diode est le composânt semi-conducteur de base. Son fonctionnement est assimilable à celui d'un
intemrpteur (qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens) commandé par une tension.

La caractéristique ÿpique d'une diode a l'allure représentée sur le schéma suivant :

Àvra=Ir (ra: la resistance dynamique)
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III.2) Applications:

Une des applications principales des diodes consiste 'a transformer un signal alternati{ dans lequel le
sens de circulation des électrons s'inverse à chaque demi-période, en un signal dans lequel les électrons
circulent en sens unique.

On donne:

- vo(v*or+f v e)dt, v&r = +f v2 (t)dt,

fff. 2. 1) Redressement simple ahernance:

- 
'r*ffn sin (o)d'B

I II. 2. 2) Redr essement do uble alteynance et fîltr ag e :
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"I. Redressemênt double-alternance
:

) réaliser ie montage de la figure suivante :

1es valeurs suivantes :

-. La yaleur maximale de Vp(t) : Y*=

- Lapériode de Yp{t) : I:
P Reproduire de manière qualitative Ia courbe observée

A l'aide du multimètre numérique mesursr :

YB(t) sur papier millimétrique.

- Lavaleur moyÊnne Yn{t} (mode DC} ya :

2. Filtrage capacitif

F réaliser le montagb de la figure suivante :

4.1. ' Pour C: 100 FF

Relever les valeurs suivantes :

- La valeur maximale de Vp(t) : y*

- La période de Vp(t) : T =

- L'ondulation : ÀV:

Reproduire de manière qualitzitive la courbe observé e Ya(t) sur papier millimétrique.
A I'aide du multimètre numérique mesurer :

- Lavaleur moyewrc Vp(t) (mode DC) yo :

4.2. Pour C : 1000 pF

F Observer à l'oscilloscope la tension Vn(t). Relever les valeurs suivantes :

- Lavaleur maximale de Vp(t) i y*a

- La période de Vs(t) : T =

I

\*r
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1= L'ondulation : AV:
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/{}: 
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F Reproduire de manière qualitative la courbe observé e Vn@ sur papier millimétrique.
> A l'aide du multimètre numérique mesurer :

La valeur moyenne Yp(t) (mode DC) Tta :

V. Calcul des diffërents purümètres du montage des étupes précédentes.

- A l'aide des mesures effectuées et des valeurs rerever :

-I. 
Redressement double-alternance I

F Calculer;
- La valeur effic*ce, mryeff:€ et la &équenee de Va{t}

. yu§"=

- Üarrparer css Yaleur§ caleulées avec c€lles mesurées aysr le multimèffe ef avec Ia

__fréquence 
donnée {de Tt,{t}}.

2. Filtrage eapacitif

F Calc*ier:
- L.e taux de I'ondulatior et la valeur ffiûyenns de yp{t) pour c : 10üpF,

Ât"

vïr

- Le taux de I'o*dulation et la valeur rnoyennÊ d* Itp{t} psËr c = lssûpF.
AV

lr* Yç:

- Cu"'p*er les valeurs de H6 calculées avee celles messrées avsr le multimètre.

Yf. Canclusïon 
I

- Faire une ccrnciusion ad*quate cûnc*mant ce Tp.



Traçage de Vnft): redressement double alternonce.

Centre Universitaire de Mila
Institut des sciences et technologie Option : Electroméeanique

(2) Traçage de Ydt): ftltrage capaciüC:ÛhL pE

t{ms)



(3) Traçage de Vp(t): filtrage eapacitif C:1000 pF.
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W) Compürfiison entre les resultats théoriques et pratiques
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WI) Conclusion: faire une conclusion adéquate concemant ce TP.
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